
SOLIS 110

12F+12R SINHRONI PRENOS

AGILNI MOTOR SA 4 CILINDRA

VELIKA SILA DIZANJA

PAMETNA TEHNOLOGIJA

KABINA SA GREJANJEM I 
KLIMA UREĐAJEM (OPCIONO)

JUBILEJ

GLOBALNO
TRAKTORA
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FPM Agromehanika DOO

SOLIS 110

KARAKTERISTIKE S 110
Opis modela   SOLIS-110

MOTOR

Tip motora SOLIS 110

Kategorija (KS) 110

Br. cilindara

 

4 

Dovod vazduha

 

Turbo sa  CAC (TCIC) 

Radna zapremina (cc)

 

4087

Nominalni broj obrtaja (+/-25mm) 2000

Filter vazduha Trostepeni suvi tip

Prečnik cilindara (mm)

 

10S

Hod klipa (mm) 118 

 

 PRENOS

Pogon 4WD

Kvačilo Dvostepeno kvačilo

Menjač 24F+24R

Prenos Sinhroni

BRZINA (NAPRED)

Maksimalna brzina (Km/h) 40@2200 RPM 

Minimalna brzina (Km/h) 0.5@2200 RPM

Vozačevo sedište Mehaničko vešanje

SIGURNOSNI PREKIDAČ

Sigurnosni prekidač kvačila Da

Sigurnosni prekidač priključnog vratila Da

Sigurnosni prekidač menjača Da

ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)

Rezervoar za gorivo (Lit) 117

Ulje u motoru (Lit) 11.75

Hidraulika + transmisija (Lit) 75

RADIJUS ZAKRETANJA

Bez kočnica (m) 5.65

GUME

Prednje 18.4 RS4

Zadnje 14.9 R24

DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)

Težina (kg) 4510

Međuosovinsko rastojanje (mm) 2376

Ukupna dužina (mm) 4310

Ukupna širina (mm) 2225

Visina (mm) sa sigurnosnim ramom 2816

Minimalni klirens (mm) 488

Širina traga prednjeg točka (mm)  1762

Širina traga zadnjeg točka (mm) 1724

OSTALO 

Pokazivač količine goriva Da

Registarska tabla sa svetlom Da

Prednji i zadnji tegovi        Prednji 31x10+72kg osnovni teg 
Zadnji 40x2kg   

Prednja kuka za vuču  

Poteznica

Da

Da

Sigurnosni ram 

Nadstrešnica

Da

Da

OPCIONE KARAKTERISTIKE 

Gume Prednje: 16.9-38TR171
Zadnje: 12.4-28 TR171 
  

KOČNICE

Kočnice

 

Hidraulične kočnice

Tip Mehaničke

Ručna kočnica Da

BLOKADA DIFERENCIJALA

Blokada diferencijala Da, (rukovanje električnim prekidačem) 

PRIKLJUČNO VRATILO

Priključno vratilo (broj obrtaja) 540/540E

Priključno vratilo Mehaničko

UPRAVLJAČ

Upravljač Hidraulični

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Akumulator 12V, 110AH

Alternator 12V, 90Amp

 

Sedmopolni priključak Da

HIDRAULIKA

Kontrola pozicije Da

Automatska kontrola Da

Kačenje u tri tačke  Da

Sila dizanja 4500 Kg

Dodatno hidraulično kolo 3DA, 2SA, promenljivo

S 110

Kabina Da

Prednji blatobran Da

Kočnica za prikolicu Hidraulična

KARAKTERISTIKE

DISTRIBUTER


