
Paģljivo proļitajte nalepnice sa instrukcijama 

sa strane prilikom ulaska u traktor.   

 
 
 

 

4.1 Rad 

 
4.2 Ulazak u traktor 

Uvek se na traktor popnite sa leve strane gde se 
nalazi stepenik vodeĺi raļuna da neki deo tela ne 
zakaļi ruļice ġto olakġava ulazak operateru.  

 
4.3 Izlazak iz traktora 
Nakon zaustavljanja traktora, izaĽite sa leve ili sa 
desne strane traktora. 

 
 

 

4.4 Otvaranje haube 

(1) - Ubacite kljuļ u odgovarajuĺi otvor koji se nalazi 

sa prednje strane haube, okrenite ga u pravcu 

kretanja kazaljke na satu dok ne ļujete Ăklikñ.   

(2) - Otvor za podizanje haube.  

Hauba ĺe se automatski podiĺi do fabriļki podeġene 

visine uz pomoĺ opruge.  

Da biste zatvorili haubu, lagano je spustite a zatim 

pritisnite dok se brava ne zakljuļa.  

Uz traktor idu dva seta kljuļeva. Ako ih izgubite, 

kontaktirajte ovlaġĺenog dilera da zameni bravu.  

 

 

Slika 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 55 

 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

 
 
 
 
 
 
 

Foot Step 

OPERACIJE  

stepenik 



 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56 

4.5 Motor 

Pokretanje motora  

UPOZORENJE: Vodite raļuna o tome da startni - 

Saļekajte sistem omoguĺava pokretanje motora 

samo kada su sve brzine i ruļice vratila u 

neutralnom poloģaju. Ako se to ne desi, odvezite 

traktor kod ovlaġĺenog dilera ili u ovlaġĺeni servis 

na popravku.  

A- Proverite da li su ruļica menjaļa i ruļica opsega u 

neutralnom poloģaju.  

B- Traktor je opremljen sigurnosnim prekidaļem 

kvaļila, uvek pritisnite papuļicu kvaļila do kraja 

pre startovanja.  
 

 
 

 

 

 

4.6 Turbo motor (modeli 75N, 90N) 

Okrenite kljuļ za paljenje u ĂONñ poloģaj. Zatim 

okrenite u ĂSTARTñ poloģaj. Pustite kljuļ ļim se 

motor upali i podesite ruļicu gasa u prazan hod.  

Pustite motor da radi u praznom hodu 1-2 minuta 

kako bi se podmazao turbo kompresor.  

Ubrzajte na 1000-1200 o/min bez poveĺanja brzine 

dok motor ne dostigne  normalnu radnu temperaturu. 

4.7 Startovanje pri hladnom vremenu, 

Temperatura ispod 0 C̄ (32 F̄) 

 
 

 
 
 

Nastavite na sledeĺi naļin:  

- Izvrġite operacije A i B kao ġto je gore navedeno. 
- Okrenite kljuļ za paljenje u Ăpre-grejanjeñ poloģaj i 
zadrģite ga 20 sekundi, potom okrenite kljuļ u 
ĂSTARTñ poloģaj. Ako se motor ne upali za 15 
sekundi, vratite kljuļ u Ăpre-grejanjeñ poloģaj. 

   
 

 

 

 
Å Saļekajte joġ 10 sekundi a potom opet okrenite kljuļ 
u ĂSTARTñ poloģaj. 

Å Ļim se motor pokrene, ponovite prethodno opisan 
postupak Ăpre-grejanjañ ili startovanja.  

 
NAPOMENA: Ako se motor ne pokrene posle dva-tri 
pokuġaja a moģe se videti dim iz izduvne grane, ponovite 
postupak startovanja faze pred-grejanja termo startera. 
 
Å Nemojte drģati kljuļ okrenut u  stranoj poziciji viġe od 

15 sekundi svaki put. 
Å Saļekajte najmanje 1 minut izmeĽu dva pokuġaja 

startovanja. 
 

Ako motor ne startuje regularno i lako, nemojte nastavljati 
jer moģete isprazniti akumulator. Ispustite vazduh koji se 
moģda nagomilao u sistemu goriva, a ako problem i dalje 
postoji, proverite sledeĺe: 
 
Å Da filteri za gorivo nisu zaļepljeni. 
Å Da su akumulator i termo starter ispravni 
Å Da si osiguraļi el. kola za paljenje u dobrom stanju i 

da je ventil za gorivo otvoren (kontaktirajte svog 
dilera ili ovlaġĺeni servis). 

 
NAPOMENA: Pre startovanja hladnog motora po 
hladnom vremenu, prvo pokrijte hladnjak poklopcem 
za hladnjak,. Sklonite poklopac ļim se postigne 
normalna radna temperatura. 

4.8 Rad traktora 

Veoma je bitno da preduzmete sledeĺe mere 
predostroģnosti tokom prvih 50 sati rada traktora:  

1. Preporuka je proizvoĽaļa da vozite traktor prvih 50 
sati pod delimiļnim/ograniļenim optereĺenjem zbog 
boljeg radnog veka  i dobre produktivnosti. Nova linija 
pogona i sklop osovine trpe poļetno habanje u ovom 
periodu. 

2. Ubacite menjaļ u nizak stepen prenosa i uz umereno 
optereĺenje. 

3. Kada vozite, redovno proveravajte da su svi zavrtnji i 
navrtke ļvrsto stegnuti.  

4. Da biste osigurali dug radni vek kvaļila, radite sa 
kvaļilom lagano i paģljivo.  

 
 

NAPOMENA:  Za duģi vek kvaļila, izbegavajte 
grub rad kvaļila 

VAĢNO: Nemojte ubrizgavati teļnosti (etar) da bi 

se motor lakġe pokrenuo. Traktor je opremljen 

ureĽajem za hladni start.  

VAĢNO: Kada spoljna temperatura padne ispod ili 

bude oko 0  ̄C (32  ̄F), proverite sistem za hlaĽenje 

i po potrebi dodajte preporuļeni antifriz.  

UPOZORENJE: Da biste izbegli nesreĺe, 

nemojte nikada dozvoliti da neko sedi na 

blatobranima, nekom drugom delu traktora ili 

na prikljuļcima. . 

UPOZORENJE: Kad motor radi, drģite se na 

bezbednoj udaljenosti od ventilatora motora. 

ʭʣʘʜˁʘʢʘ. 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

OPERACIJE  



Papuļica noģnog 
akceleratora 

 
 
 

 

4.9 Voģnja traktora 

 

 
  
 
 
 
 
    Slika 4.10 (a) 

 

 

While using foot accelerator, keep the hand throttle  

 

 

S
l
i
  

Slika 4.10 (b) 

 
4.11 Zaustavljanje traktora 
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4.10 Kontrola ubrzanja 

Ruļica ruļnog gasa  

Ruļica ruļnog gasa koja se nalazi na prednjem 

panelu se koristi za rad u polju. Da biste poveĺali 

brzinu motora, povucite ruļicu na dole, a da biste je 

smanjili, povucite naviġe. 
 
 

 
 

UPOZORENJE: Pre nego ġto krenete, 

proverite da li ste upoznati sa koļnicama, 

menjaļem, vratilom, blokadom diferencijala 

i gaġenjem motora  

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

Ruļica ruļnog 
gasa  

OPREZ: Vaġ traktor je opremljen 

mehaniļkom ruļicom reverzera, uvek ga 

dovedite u stanje mirovanja pre nego ġto 

promenite smer kretanja.  

OPERACIJE  

Nakon startovanja motora: 
 

1. Nagazite  do kraja papuļicu kvaļila, izaberite 

brzinu, a potom i opseg brzina 

UPOZORENJE: Proverite da li je menjaļ 
postavljen u ģeljenom smeru kretanja.  
 

2. Otpustite parkirnu koļnicu.  
 

UPOZORENJE: Proverite da u blizini nema 
prolaznika, naroļito kad idete u  rikverc.  
 

3. Ubrzajte malo rad motora i postepeno otpustite 
papuļicu kvaļila za menjaļ.  

4. Sklonite stopalo sa kvaļila u potpunosti i polako 
ubrzavajte dok ne dostignete ģeljenu brzinu. 

 
 OPREZ:  Ne drģite stopalo na papuļici 

kvaļila za menjaļ kada vozite i ne 
zaboravite da proverite i podesite kvaļilo da 
biste mu produģili vek trajanja i izbegli 
iznenadne kvarove.  
 

Noģni akcelerator 
Kada koristite noģni akcelerator, drģite ruļni gas u 
praznom hodu, dok koristite ruļni gas, noģni 
akcelerator se moģe koristiti za ubrzanje iznad 
brzine zadate ruļnim gasom 
 

Å Smanjite brzinu motora. 

Å Pritisnite papuļicu kvaļila da iskljuļite pogon. 

Å Kada se traktor zaustavi, ubacite menjaļ brzina 

i menjaļ opsega brzina u prazan hod pre no ġto 

otpustite papiĺu kvaļila menjaļa. 

Å Koristite obe papuļice koļnica da zaustavite 

traktor a potom aktivirajte parkirnu koļnicu. 

4.12  Gaġenje motora  
Å Ubrzajte motor do nominalnog broja obrtaja za 

3-5 sekundi (za turbo motore).  

Å Okrenite ruļicu ruļnog gasa u prazan hod.  

Å Zaustavite motor okretanjem kljuļa za paljenje 

u iskljuļen (ĂOFFñ) poloģaj. 



UPOZORENJE: Nemojte nikada drģati 

stopalo na papuļici kvaļila tokom voģnje.  

UPOZORENJE: Nikad se ne spuġtajte niz 

kosinu s ruļicom menjaļa u praznom hodu 

/ pritisnutim kvaļilom kada je u brzini. 

 
 
 

 

4.12 Izduvni lonac ispod haube  

Izduvni lonac je postavljen ispod haube zbog lepġeg 

izgleda, preglednosti i boljih moguĺnosti priguġivanja 

zvuka.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.13 Kvaļilo 

Papuļica kvaļila menjaļa. 

Papuļica otpuġtena = Pogon ukljuļen. 

Papuļica nagaģena = Pogon iskljuļen. 

Izaberite niģi stepen prenosa u zavisnosti od 

optereĺenja i nemojte preterati sa kvaļilom za 

ubrzanje. 
 

 

 
 

4.14 Ruļice menjaļa  

Ruļice opsega brzina  

1. Hod menjaļa 

Å Biraļ ļetiri brzine 

2. Izbor opsega brzina 

Å Visok 

Å Srednji 

Å Nizak 

3. Ruļica reverzera 

Å Napred 

Å Nazad 

Slika 4.13 
 
 
 

 

Slika 4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 4.15 
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Ruļica menjaļa  

Ruļica reverzera 

 
 
 

 
Biraļ opsega 

 
 
 
 
 
 

Papuļica kvaļila  

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

OPERACIJE  



 
 
 

 

4.15 Ruļica menjaļa  

Ruļica ima ļetiri razliļita poloģaja. Sve ļetiri brzine 

su potpuno sinhronizovane.   

Poloģaj ruļice menjaļa: 

 
 
 
 
 
 

 

 
4.16  Ruļica menjaļa opsega brzina 

Ruļica menjaļa opsega brzina ima tri moguĺa 

poloģaja koji odgovaraju niskom, srednjem i visokom 

opsegu brzina. Svaki opseg je oznaļen simbolom na 

ruļici menjaļa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.17 Ruļica reverzera 

Ruļica ima dva poloģaja ï napred i nazad, za 

kretanje traktora unapred i unazad bez menjanja 

poloģaja menjaļa brzina. 

 
 
 
 
 

4.18 Ruļica prikljuļnog vratila 

Ova ruļica ima tri poloģaja: Ăgroundñ, neutralan i 

Ăliveñ poloģaj prikljuļnog vratila.  

NAPOMENA: Da biste prebacili iz jedne u drugu 

brzinu, pritisnite papuļicu kvaļila, dovedite traktor u 

stanje potpunog mirovanja pre nego ġto prebacite 

regulator opsega brzina u drugi poloģaj.  

 
 
 
 

Srednji opseg 

 
 
 
 

 
Visok opseg 

Slika 4.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Slika 4.17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Slika 4.18 

 
 
 
 
 
          Slika 4.19 

 
 
 

Nizak opseg  
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4.19  Prikljuļno vratilo 

Traktor je opremljen standardnim prikljuļnim vratilom 

koje je u skladu sa meĽunarodnim propisima. Izlazna 

osovina prikljuļnog vratila je instalirana na zadnjem 

delu kuĺiġta prenosa. 

Prikljuļno vratilo se moģe pokretati na 

bilo koji od dva naļina: 

1. ĂLiveñ prikljuļno vratilo 

 Direktno ga pokreĺe motor, a njegovo 

funkcionisanje je nezavisno od kretanja traktora, 
bilo da miruje ili da se kreĺe.  

 Live prikljuļno vratilo se ukljuļuje sa polugom 
vratila u poloģaju unazad 

 Opcija 540 PTO RPM @ 1938 ERPM / 540 E 

@1648 ERPM se moģe izabrati pomoĺu poluge 

koja se nalazi na zadnjem kraju kuĺiġta 

diferencijala. 

 Live prikljuļno vratilo se moģe otkaļiti 
povlaļenjem nezavisne poluge kvaļila vratila  
(slika 4.20-b). 

2. ĂGroundñ prikljuļno vratilo 

 Ground vratilo sa promenljivim brzinama vratila 

moģe se koristiti bez obzira na kretanje traktora 
(napred, nazad ili mirovanje).  

 Snaga motora prolazi kroz zupļanik / zadnju 
osovinu do kardanskog vratila 

 Ruļica prikljuļnog vratila ĺe biti u poloģaju napred 

 Ukljuļen menjaļ napred / nazad (kretanje 
traktora) 

 Ruļica nezavisnog kvaļila prikljuļnog vratila ĺe 
biti u normalnom poloģaju (dole) 

Dok traktor miruje 

 Menjaļ napred/nazad ukljuļen, parkirna koļnica 
ukljuļena. 

 Ruļica reverzera / ruļica regulatora u neutralnom 
poloģaju. 

 Ruļica prikljuļnog vratila u  poloģaju Ănapredñ. 

 Ground prikljuļno vratilo se moģe otpustiti ili 

povlaļenjem nezavisnog kvaļila vratila ili 
pritiskom na papuļicu kvaļila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.20(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.20(b) 
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Prikljuļno vratilo 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

Ground vrat. 
(Napred) 

 
Neutralno 
(Centar) 

 
Live vratilo 

(Nazad) Ruļica kvaļila 
vratila 

Simbol 
 

GROUND 
VRATILO 

N 
 

LIVE 
VRATILO 

Pogon vratila 

Ground / Live 

vratilo 

GROUND 

VRATILO 

 
NEUTRALAN LIVE 

VRATILO 

POLOĢAJ 

RUĻICE 

 
NAPRED 

 
CENTAR 

 
   NAZAD 

 

OPERACIJE  

Ruļica kvaļila vratila 



 
 
 
 
 

Biranje brzina prikljuļnog  

Izlazno prikljuļno vratilo ima dve brzine, tj. 540 i 

540E koje se mogu odabrati preko ruļice za odabir 

brzine. Brzina mora da se menja kada je vratilo 

iskljuļeno.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Ekonomiļno prikljuļno vratilo  

Brzina prikljuļnog vratila od 540 o/min se moģe 

dobiti za prikljuļke za koje nije potrebna maks, 

snaga, kao ġto su rasprġivaļi Ľubriva, prskalice i sl. 

koriġĺenjem prikljuļnog vratila na 540 Eko o/min i 

smanjenjem broja obrtaja na 1648. Ekonomiļni reģim 

prikljuļnog vratila ima brojne prednosti, ukljuļujuĺi i 

smanjenje potroġnje goriva, buke i vibracija.  

 

Ruļica nezavisnog kvaļila vratila (Slika 4.20d) 

 Normalan poloģaj (nadole) ï vratilo ukljuļeno. 

 Povuļena naviġe ï vratilo iskljuļeno. 

Slika 4.20(c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Slika 4.20(d) 

 

DIJAGRAM PRIKLJUĻNOG VRATILA  

POLOĢAJ RUĻICE I OKRETANJE POGONSKE LINIJE PRIKLJUĻNOG VRATILA  
 

REĢIM 
RADA 
VRATILA  

RUĻICA 

MENJAĻA 

BRZINA  

RUĻICA 

NAPRED / 

NAZAD  

 RUĻICA ZA 

UKLJUĻIVANJE 

VRATILA  

RUĻICA 

NEZAVISNOG 

KVAĻILA  

BRZINA VRATILA  

 
 

LIVE 
VRATILO 

NEUTRALNA 

/ BRZINA  

NEUTRALNA / 

BRZINA 
NAZAD 

UKLJUĻENO 
(Normalan 
poloģaj) 
(nadole) 

NADOLE 540@1938 E o/min 

NAVIĠE 540E@1650 E o/min 

NEUTRALNA 

/ BRZINA 

NEUTRALNA / 

BRZINA 
NAZAD 

ISKLJUĻENO 

(povuļena 
naviġe) 

ZAUSTAVLJENO 
VRATILO  

 

 

GROUND 
VRATILO 

 
ENGAGED 

 
ENGAGED 

 
NAPRED 

ISKLJUĻENO 

(povuļena 
naviġe) 

 
@ OBRTAJI ZADNJE OSOVINE  
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Upozorenje: Nemojte  nikada prekoraļiti 

broj obrtaja motora od 1938 kada koristite 

540 E (koji odgovara 630 o/min pogonske 

linije vratila) da biste izbegli oġteĺenje same 

pogonske linije, povezanog prikljuļka i ljudi.  

 
 
 
 
 
 

 
Ruļica vratila 

 
540E (Naviġe) 

Neutralna 

540 (Nadole) 

 
 
 

 
Ruļica za biranje brzine vratila  

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

IZBOR BRZINE 

VRATILA  
NAPRED CENTAR NAZAD 

LIVE VRATILO  
540 / 540 E 

540E  
NEUTRALNA 

540 

Broj obrtaja 
motora  

1648 1938 

GROUND  

VRATILO  
@ OBRTANJE ZADNJE OSOVINE  

 

OPERACIJE  



UPOZORENJE: Prikljuļno vratilo i ureĽaji 

kojima se upravlja pomoĺu vratila mogu biti 

izuzetno opasni. Zbog toga je preporuļljivo 

da se pridrģavate sledeĺih vaģnih 

uputstava: 
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Slika 4.20(e) 
 

 

 

Slika 4.20(f) 
 

 

Zaġtitni ġtit vratila 

UPOZORENJE: Kada se vratilo kreĺe, uvek 

koristite zaġtitni ġtitnik (slika 4.20-f), a kada 

vratilo nije u funkciji, zaġtitite ga poklopcem 

(Slika4.20-e). 

Ovi delovi ġtite ljude od povreda a osovine 

vratila od oġteĺenja.. 

UPOZORENJE: Pre povezivanja, 

podeġavanja ili rada sa prikljuļcima koje 

pokreĺe vratilo, iskljuļite vratilo, ugasite 

motor, izvucite kljuļ za paljenje,  i povucite 

parkirnu koļnicu. Nemojte raditi ispod 

podignutih prikljuļaka.  

UPOZORENJE: Pre voģnje prikljuļka koga 

pokreĺe vratilo, UVEK proverite da li su 

prolaznici na bezbednoj udaljenosti od 

traktora.  

UPOZORENJE: proverite da li su svi 

prikljuļci koje pokreĺe vratilo opremljeni 

odgovarajuĺim zaġtitnicima, da li su u 

dobrom stanju i u skladu sa vaģeĺim 

zakonskim propisima. 

UPOZORENJE: Fiksirajte poteznicu u 

centralni poloģaj kada koristite prikljuļke koje 

pokreĺe vratilo  traktora.  

UPOZORENJE: Kada koristite pogon vratila 

sa traktorom koji miruje, UVEK pazite da su 

brzine u praznom hodu i da je aktivirana 

ruļna koļnica. 

UPOZORENJE: Pre pokretanja bilo kog 

prikljuļka koga pokreĺe vratilo povezanog  u 

prikljuļak u tri taļke, podignite prikljuļak do 

pune visine pomoĺu kontrole poloģaja i 

proverite da li je najmanje 1/4 ukupne duģine 

teleskopskog dela pogonskog vratila 

aktiviran. 

 
 
 
 
 
 

Poklopac vratila 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

OPERACIJE  


